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Drie
kleuren

90-120
Lm/W IP65 IK08

NIEUW
• 60% energiebesparing 
• 50.000 branduren
• 3000K, 4000K, 5000K CCT-switch
• Vermogen instelbaar met DIP-switch
• 5 jaar garantie

ECO GUARD
ALP EASY

Datasheet
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LED Lighting for professionals

Functies

Toepassingen

IP65 waterdicht 
UV-bestendig
Diverse functiemogelijkheden
5 jaar garantie
IK08
CCT-switch
DIP-switch

Nood
Microwave bewegingssensor
Microwave bewegingssensor + Nood

Huizen en appartementen Buitenverlichting Tuinverlichting

Alp Easy Eco Guard Datasheet
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Gemiddelde stralingshoek (50%): 114.6°

Eenheid: cd

Technische specificatie

Afmeting Fotometriecurve

Item Specificatie / Gegevens Item Specificatie / Gegevens
Vermogen 12W-22W Instelbaar Lm/W 120

Vermogen 3W/7W  Lm/W 90

Kleurindex Ra>80 , R9>0 Power factor >0.95

Stralingshoek 120 graden Efficiëntie binnen >93%

UGR >19 Energie-efficiëntieklasse E

Kleurtemperatuur Drie kleuren: 3000/5000K, Mixed: 4000K Standaardafwijking van kleurafstemming <5

Opties EM, MS, EM+MS Pst LM/SVM <0.05@bij volledige belasting

LED-stroom Constante 50mA Start-/opwarmtijd <0.5S

Ingangsspanning AC200~240V/50Hz Nominale levensduur >50,000 uur

Werkspanning Constante DC36-42V Lumenonderhoud bij e.o.l. >80%

Materiaal behuizing Plastic Levensduur LED-armatuur L80/B10@50,000 uur

Temperatuur Tijdens gebruik:-15°C~+50°C , 
Opslag:-25°C~+55°C

Schakelcyclus vóór falen >100,000 keer

Beschermingsklasse IP65 Kleurconsistentie in niveau Max. 6SDCM

Garantie 5 jaar THD <15%

      A                 B

 Ø290 mm	     74 mm

Ø200 mm	     65 mm

C0/180,114.2
C90/270,115

Item  Specification  / Data 

Color Index

Color Temperature

LED current

Dimming Function 

Input Voltage

Working Voltage

Housing material

Beam Angle

 Ra>80  , R9>0 

Tri-Color : 3000/5000K, Mixed: 4000K

120 degree

UGR >19

Constant 50mA

Constant DC36-42V

Plastic 

Protection Class IP65

• ErP Technical Specification

Item  Specification  / Data 

Efficiency in

Power factor

Standard  deviation  of  color 
matching

Start /Warm-up time 

Rated nominal Lifetime

Lumen Maintenance at e.o.l.

Energy efficiency Class

>93%

>0.95

E

<0.05@Full Load 

<0.5S

<5

>50,000 hours

>80%

LED Device Lifetime L80/B10@50,000 hours

ON/OFF ,  EM，MS,EM+MS

AC200~240V/50Hz

Warranty 5 years

Temperature Operation:-15°C~+50°C ,Storage:-25°C~+55°C Switching Cycle before Failure >100,000 times

Color consistency in level Max. 6SDCM

THD <15%
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0.0mg120°
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80%
200-240V
50/60Hz

Rated Power W 12-22W
adjustable

Product Code
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12-22W
adjustable 
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Zonder noodfunctie / Met noodfunctie

1. Schakelschema

2. Installatiestappen

3. Inbegrepen onderdelen 4. Benodigde hulpmiddelen

1x1 St

1x4 St

1x4 St
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Productcodes

Waarschuwing

• Om een elektrische schok te voorkomen, zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld vóórdat u het apparaat installeert.

• Het armatuur bij voorkeur laten installeren door een gekwalificeerde elektricien of technicus.

• Gebruik geen scherp gereedschap in de buurt van of op het oppervlak van het armatuur.

• Pak het product uit en onderzoek het zorgvuldig. Meld eventuele schade en bewaar al het verpakkingsmateriaal als een deel van het product tijdens 

   het transport is beschadigd.

!

   Art. nr   Omschrijving
  4511079100   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Wit

  4511079170   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Zwart

  4511079102   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Wit  EM

  4511079101   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Wit  Sensor

  4511079103   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Wit  EM + Sensor

  4511079172   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Zwart  EM

  4511079173   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Zwart  EM+Sensor

  4 5 1 1 0 7 9 1 7 1   A lp  Easy Eco Guard Ø20 3-7W Zwart  Sensor

  4512229100   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Wit

  4512229102   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Wit  EM

  4512229170   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Zwart

  4512229172   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Zwart  EM

  4512229101   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Wit  Sensor

  4512229103   Alp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Wit  EM+Sensor

  4 5 1 2 2 2 9 1 7 1   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Zwart  Sensor

  4512229173   A lp  Easy Eco Guard Ø29 12-22W Zwart  EM+Sensor

  4590000101   A lp  Easy Guard Microwave sensor
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