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• Kleurtemperatuur instelbaar & Vermogen instelbaar
• Standaard Flicker Free • Ook als Dali dimbaar • UGR <19
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Alp Easy Multi Paneel
Duurzame en instelbare kantoorverlichting

Power:		  21W-40W (DIP-switch)        	    	    IP-waarde:	          IP20
CRI:			   >80				        	    Lumen/Watt:       140 Lm/W 
Kleurtemperatuur:	 3000K, 4000K, 5000K (CCT-switch)	    Driver:	          Boke 
Powerfactor:		  0,9					        UGR:	        	          <19			 
		      		      	     

Productbeschrijving

De Alp Easy Multi Panelen combineren veelzijdigheid, duurzaamheid en hoogwaardig licht. 
Ideaal voor zowel commerciële als industriële toepassingen. Verkrijgbaar in twee versies, 
bieden ze talloze mogelijkheden voor elk verlichtingsproject.

3000K: Warm wit, ideaal voor ontvangstruimtes, balies en kleedkamers, waar een uit-
nodigende sfeer gewenst is.
4000K: Neutraal wit, perfect voor klaslokalen, kantoorruimtes en showrooms, waar 
helder en natuurlijk licht nodig is.
5000K: Koel wit, uitstekend geschikt voor werkruimtes en magazijnen, waar focus en 
productiviteit centraal staan.

Flexibele Lichtkleurinstellingen

Dit paneel biedt ultieme flexibiliteit dankzij de geïntegreerde CCT-switch, waarmee u 
eenvoudig de lichtkleur kunt afstemmen op de specifieke behoeften van uw ruimte. 
Kies uit drie instellingen:
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CCT-switch: Pas de kleurtemperatuur eenvoudig aan tussen 3000K (warm wit), 4000K 
(neutraal wit) en 5000K (daglicht).
DIP-switch: Flexibel vermogen instellen tussen 21W-40W, afhankelijk van uw behoefte.
Flickervrij: Creëert een comfortabele werkomgeving zonder flikkering, ideaal voor kantoren 
en werkplaatsen.
Optionele sensor: Voeg een bewegings- of daglichtsensor toe voor extra energiebesparing.

Versie 1: Standaard met CCT- en DIP-switch

Geavanceerd dimmen: Dankzij DALI-technologie dimmen de panelen automatisch 
voor optimale lichtomstandigheden en energiebesparing.
Geschikt voor smart lighting: Integreer eenvoudig in een DALI-gestuurd lichtsysteem 
voor slimme gebouwbeheersystemen.

Versie 2: DALI-variant met automatische dimfunctie

Kenmerken van beide versies...

Langdurige prestaties: Met meer dan 50.000 branduren (L80B20 @ 25°C) bent u 
verzekerd van duurzame verlichting.
Hoogwaardige afwerking: zonder verkleuring of kwaliteitsverlies over tijd.
Uniform licht: Achtergrondverlichting met gelijkmatige lichtverdeling zonder donkere 
vlekken.

Kies voor de Alp Easy Multi Panelen en geniet van flexibiliteit, energie-efficiëntie 
en uitstekende lichtkwaliteit in elke ruimte!
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2043001311     Alp Easy Multi Paneel 30W 3CCT 140 Lm/W UGR<19 595x595mm

2043000311 Alp Easy Multi Paneel 30W 3CCT 140 Lm/W UGR<19 1195x295mm

2083001311 Alp Easy Multi Paneel 30W 3CCT 140 Lm/W UGR<19 595x595mm Dali

2083000311 Alp Easy Multi Paneel 30W 3CCT 140 Lm/W UGR<19 1195x295mm Dali

ARTIKEL 	 OMSCHRIJVING
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Productafmeting

Verzonken installatie

1 2 3

Verwijder de gipsplaat van het
plafond.

Bevestig het paneel aan het plafond.

Installatie voltooid.

Er kan eventueel gekozen worden voor een veiligheidskoord om te voorkomen 
dat de lamp valt door onvoorspelbare factoren (aardbevingen, enz.)
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Maatwerk 
mogelijk!


